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Zakrzéwek, dn. 18 marca 2014 r.

2G.271.2.2014

Zmiana tresci SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Zakrzéwek
23-213 Zakrzowek, ul. Zeromskiego 24
NIP: 715-17-71-561
tel./fax (81) 821-50-02

Dotyczy postepowania pn.: ,Pelnobranzowy nadzoér inwestorski przy realizacji inwestycji
polegajacej modernizacji centrum miejscowos$ci Zakrzowek - etap I”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) Zamawiajacy informuje, ze wprowadza zmiany
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

1. Uzupetlia sie dokumentacje projektowa o brakujgcy ,Opis techniczny - branza
elektryczna”, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej zmiany.

Zamawiajacy nie przedluza terminu sktadania ofert.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
Grzegorz Krawiec
Wejt
(-) mgr inz. Grzegorz Lemiecha



OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

Zakres: branza elektryczna.
Cel: realizacja urzadzen budowlanych z zakresu branzy elektrycznej w ramach zamierzenia.

2. DANE DOTYCZACE ZAMIERZENIA

Przedmiotem zamierzenia jest:

Przebudowa Centrum Zakrzéwka (rynku - skwerka) wraz z rozbiérkg istniejgcych i budowg nowych
obiektow i urzadzen towarzyszacych.

Dane dotyczace lokalizacji inwestycji:

- adres: ul. Zeromskiego, 23-213 Zakrzéwek

- nr ewidencyjny dziatki(ek): 728, 762/2, 763, 769

- obreb geodezyjny: 060710_2.0018 - Zakrzéwek

- gmina: Zakrzéwek

- powiat: krasnicki

- wojewddztwo: lubelskie

Planowane zamierzenie obejmuje dziatki nr 728, 762/2, 763, 769, oznaczone na rysunku projektu
zagospodarowania terenu konturem A-B-C-D-A.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY ZRODLOWE.

1. Umowa z Inwestorem,

2. Warunki przytaczenia nr 73877 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci dystrybucyjnej o
napieciu znamionowym 0,40kV z dn. 08.10.2013 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Putawy..

3. Biezgce uzgodnienia z Inwestorem,

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690 z 2002 roku z pézniejszymi zmianami),

5. Polska Norma numer: PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- Projektowanie i budowa”.

6. Polska Norma numer: ,PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi”.

7. Polska Norma numer: PN — IEC 60364-4-41:2000 , Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa”,

8. Polska Norma numer: PN — |IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa
diugotrwata przewodow”,

9. Polska Norma numer: PN — IEC 60364-6-61:2000 , Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze”,

4. URZADZENIA BUDOWLANE OBJETE OPRACOWANIEM

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce urzadzenia budowlane oznaczone na projekcie
zagospodarowania:

- [Nr 5] — szafka sterowania o$wietleniem

- 01,02,03 - kabel energetyczny zalicznikowy os$wietlenia

- stupy, oprawy os$wietleniowe
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

L Zasilanie
Projektowana szafa o$wietlenia zasilana bedzie ze zigcza ZK2+1P projektowanego zgodnie z
warunkami przytgczenia nr 73877. Projekt ztacza wedtug odrebnego opracowania. Moc przytgczeniowa
wynosi 5,00 kW. Ukiad pracy sieci zasilajacej :TT nie mozna taczy¢ przewodu PE z N

5.2.  Szafka o$wietlenia ulicznego

Projektuje sie obudowe wraz z fundamentem.  Obudowa wykonana z izolacyjnego
trudnopalnego i samogasnacego kompozytu: (poliester + wiokno szklane) odznaczajgca sie
odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych (UV).Rodzaj powierzchni zewnetrznej (OSZ -
karbowana, antyplakatowa). Daszek sko$ny dla obudéw montowanych na zewnatrz.

Zasilanie szafki oéwietlenia wykona¢ kablem YKYzo 3x 16mm? ze ztacza kablowo — licznikowego.
W szafce zamontowaé zabezpieczenia obwodéw o$wietlenia S 301 B16A . Stycznik 40 A stuzacy do

zatgczania owodow os$wietlenia. Do sterowania o$wietleniem nalezy zamontowaé zegar astronomiczny
CPA.

5.3. Zalicznikowe linie zasilajace

Od szafki o$wietlenia ulicznego umieszczonej zgodnie z planem zagospodarowania projektuje sie
zasilanie oswietlenia glacu (01,02) oraz oswietlenia pomnika (O3). Zasilanie opraw poprowadzi¢
kablem YKY 2x10 mm®. W miejscu przejécia kabli pod chodnikiem zastosowaé rury ochronne DVK 75.
Kabel w ziemi nalezy uktadac¢ na gtebokosci 70 cm. Miejsca wprowadzenia kabla do rur ostonowych
powinny by¢ uszczelnione, a kabel zabezpieczony przed uszkodzeniem. Kabel w ziemi uktadac linig
falistg z zapasem 3% diugosci wykopu.

Kabel w wykopie ukfada¢ z zastosowaniem podsypki piaskowej grubosci 0,1 m. Po utozeniu przysypac
piaskiem na grubo$¢ 0,1 m i warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 0,15 m przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Row kablowy zasypac gruntem rodzimym ubijajgc go
warstwami co 0,2 m.
W przypadku wystgpienia gruntu piaszczystego zrezygnowaé z zastosowania podsypki i zasypki
piaskowej. Szerokos¢ wykopu 0,4.

Trasy projektowanych linii kablowych przedstawiono na rysunku nr Z1  pt. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

5.4. Uziom ochronny

Projektuje sie bednarke FeZn 25x4 utozong razem z kablem. Wykop kablowy przygotowany do
utozenia kabli nalezy pogtebi¢ o 10 cm. W dnie ulozyé bednarke, a nastepnie przysypa¢ 10
centymetrowa warstwa gruntu rodzimego.

Bednarke przytaczy¢ do projektowanych stupow oséwietleniowych. Do bednarki przytgczyé
przewod PE.

5.5. Oswietlenia terenu
Stupy oswietleniowe

Montaz stupa na prefabrykowanym fundamencie B-40. Na stupie nalezy zamontowaé wysiegnik
dwuramienny . Konstrukcjg no$ng stupa jest stalowa rura . Na takg konstrukcje naktadane sg elementy
z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy konstrukcjg stalowg a powiokg zewnetrzng wypetnia
samogasngca, sztywna pianka poliuretanowa
Dane techniczne:

- wysokos¢ stupa: 4,44m,

- Srednica podstawy stupa @30cm,

- kolor: czarny,

- rodzaj tworzywa: powtoka z tworzywa sztucznego o podwyzszonej odpornosci termiczne;j,
Wneka znajduje sie w pierwszym, dolnym elemencie stupa os$wietleniowego. Zigcze stupowe
mocowane jest na szynie aluminiowej znajdujacej sie na tylnej $ciance konstrukcji stalowej stupa, a
zacisk mocujgcy szyne moze by¢ wykorzystany jako zacisk ochronny. Wneka w stupach
zabezpieczona jest dekoracyjng pokrywa z tworzywa sztucznego identycznego pod wzgledem koloru i
faktury do stupa.
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W sieci oswietleniowej o ukfadzie TT przez otwér kablowy w fundamencie nalezy wprowadzi¢ do wneki
instalacje uziemiajgcy i potgczy€ jg z zaciskiem ochronnym stupa.

Oprawy oswietleniowe

Montaz opraw na wysiegniku dwuramiennym aluminiowym montowanym na stupie. Zastosowac
oprawy z rastrem w ksztalcie szyszki . Mo¢ zrédta 100W. Do os$wietlenia pomnika zastosowaé oprawy
montowane w gruncie. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, malowany farbg proszkowg
odporna na czynniki atmosferyczne. Przestone w oprawie stanowi szyby hartowana przezroczysta bgdz
piaskowana. Zrédtami $wiatta sg wysokowydajne panele LED lub $wietidwki T5. Odporno$¢ na
obcigzenia 1000kg. Oprawy przy pomniku 3 szt. ze zrédiem $wiatta w kolorze czerwonym
umieszczone przy pomniku , oprawy odsuniete o 0,90 m 2 szt. wzgledem osi opraw umieszczonych
przy pomniku ze zrédiem w kolorze biatym.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja bedzie pracowac¢ w ukitadzie sieci TT. Wszystkie czesci metalowe (stupy
oswietleniowe) przewodzace dostepne nalezy potaczy¢ przewodami ochronnymi z uziomem
ochronnym. . Obudowa projektowanej szafki oswietlenia nie wymaga ochrony (Il klasa ochronnosci).
Jako ochrone przed dotykiem poérednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania, realizowane
za pomocg wytgcznika réznicowo — pradowego o pradzie roznicowym IAN = 100 mA, zainstalowanego
w szafie oswietlenia.

W instalacji jako uziemienie wykorzysta¢ nalezy bednarke 25x4mm uktadang razem z kablem
zasilajgcym oprawy oswietleniowe.

Wartos$¢ uziemienia ochronnego dla projektowanej instalacji nie moze by¢ wieksza niz:
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7. UWAGI

Catos¢ wykonac zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie
montazu i odbioru robét elektrycznych.

mgr inz. Waldg Kasperek
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8. OBLICZENIA
8.1. Moc obliczeniowa

Szacowana moc obliczeniowa

Lp. Odbiér Moc zainstalowana | Wspotczynnik | Moc obliczeniowa
P; [kW] jednoczesnosci k | Pop=P;i*k [kW]
1. Gniazdo 230 V 2,0 0,8 1,6
2. | Oswietlenie O1 1,0 1,0 1,0
3. | Oswietlenie 02 1,0 1,0 1,0
Oswietlenie 02 0,3 1,0 0,3
RAZEM 4.3 - 3,9

Szacunkowa moc 3,90kW.
Poui = 3,9[kW]
Moc przytgczeniowa wynosi 5 kW,

8.2. Prad obliczeniowy

Pop

Ig = ————
B U, * cos @

3900

Ig =—230*0'95 = 17,844

8.3. Dobér zabezpieczenia i kabla.

Zasilanie 1-fazowe Szafy oswietlenia

Moc przytaczeniowa w [kW] 5
Prad obliczeniowy IB w [A] 229
Typ i prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego In B25
DOBOR PRZEWODU WG PN-IEC 60364-5-523:2001
Sposo6b utozenia tabl. 52-B1 D
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata dla YKYzo 3x16 mm2 (tab. 52-C1) w [A] 81
Wspdtczynnik poprawkowy (tab. 52-D2) 1,05
Wspotczynnik poprawkowy (tab. 52-E2) 1
Obcigzalno$¢ dtugotrwata po uwzglednieniu wspdtczynnikéw poprawkowych 1z w [A] 85,1
Warunek IB <=In<=lz Spetniony
k2 - krotno$¢ pradu powodujaca zadziatanie zabezpieczen 1,45
l,=ky xIn 36,25
145x 1z 123,4
Warunek |, <=1,45 x |1z Spetniony
Zasilanie oswietlenia obwod 01
Moc przytaczeniowa w [kW] 1
Prad obliczeniowy IB w [A] 46
Typ i prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego In B16
DOBOR PRZEWODU WG PN-IEC 60364-5-523:2001
Sposoéb utozenia tabl. 52-B1 D
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata dla YKYzo 2x10 mm2 (tab. 52-C1) w [A] 63
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Wspotczynnik poprawkowy (tab. 52-D2) 1,05
Wspotczynnik poprawkowy (tab. 52-E2) 0,65
Obcigzalnos¢ diugotrwata po uwzglednieniu wspdtczynnikéw poprawkowych 1z w [A] 43
Warunek IB <=In<=lz Spetniony
k. - krotnos¢ pragdu powodujgca zadziatanie zabezpieczen 1,45
l, =Kk, xIn 23,2
145x 1z 62,4
Warunek I, <=1,45 x Iz Spetniony

Spadek napigcia obwoéd O1
AUy < AUyq0p

200 P;xly, 200%P;*l; 200xP;*xl, 200%P;*l; 200%P;*l,

AU, =
hobl = 3 S 2 y*Sg*U2+y*Sg*U2 Y*Sg*U2+y*Sg*U2

200 * 50005 200 =*200*23 200%200%12,5 200=%200+17,5

AUnon = 56 16+2302 15621072307 T 56+10+2302 | 56+ 10 2302

+200 * 200 * 17,5
56 * 10 * 2307

AU%obl - 0,20%

0,20% < 4% - warunek spetniony
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